Sertifikatas

kiwa

Eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatas

Nr. 04-20-268

I1duotas 2026-04-10 Pirmag kartg iSduotas m
Galioja iki

UAB ,Kiwa Inspecta“ Sertifikavimo jstaiga atliko STR 1.01.04:2015 sistemaj 1+
numatytus veiksmus ir patvirtina, kad

»,Krah Pipes“ OU

(imonés pavadinimas)

Gaasi tee 11, Rae vald, 75306 Harjumaa, Estija / jmonés kodas 11366000

(gamintojo adresas, jmonés kodas)

gamybos vietoje
Gaasi tee 11, Rae vald, 75306 Harjumaa, Estija
(gamybos vietos adresas)

gaminami

polietileniniai (PE) vamzdzZiai su struktiirinémis sienelémis
(produkto pavadinimas)

B tipo su lygiu vidiniu ir profiliuotu iSoriniu pavir§iumi is PR ir OP profilio
(Zr. prieda)

(produkto tipas)

beslégiam poZzeminiam nuotakynui

(naudojimo paskirtis)

atitinka LST EN 13476-3:2025 reikalavimus ir gamintojo deklaruojamas vertes
(zr. prieda).

* Sertifikatas galioja tol, kol galioja minéta techniné specifikacija su salyga, kad imonés
gamyhos kontrolés sistemoje bus laikomasi visy auk$&iau minétos techninés specifikacijos
reikalavimy.
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Eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatas

Sertifikato Nr. 04-20-268
priedas

Produktas: PE vamzdzZiai i$ PR profilio DN/ID (600+1600)

iwa

. _— Bandymy metodas DydZi Deklaruojama
Esminés charakteristikos pagal EN 13476-3 DN/ID gfup; ey kiasé

Geometrinés charakteristikos " EN ISO 3126 600+1600 3,4 atitinka
Atsparumas kaitinimui (krosnies bandymas)" EN ISO 12091 600+1600 3,4 atitinka
Ziedo standumas " EN ISO 9969 600+1600 3,4 atitinka / SN 8
Atsparumas smigiams" (-10 °C) H priedas 600+1600 3,4 atitinka
Sujungimo su elastomerinémis 1SO 13259 600+1200 3 atitinka
tarpinémis hermetikumas" 1400+1600 4 nedeklaruojama
Ziedo lankstumas ? EN ISO 13968 600+1600 3,4 atitinka / RF30
Stipris tempiant (sidlés) ? ENISO 13262 600+1600 3,4 atitinka
Sulydomujy sujungimy stiprumas EN ISO 13262 600+1600 3,4 atitinka
" Charakteristikos reglamentuotos ,Reglamentucjamy statybos produkty sarade®, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos jsakymu Nr. D1-15 (2022-01-24), atnaujintoje jsakymo Nr. D1-175 (2025-11-07) redakcijoje
2 Charakteristikos papildomaij deklaruojamos gamintojo

Produktas: PE vamzdziai i OP profilio DN/ID (1800+2000)

5 = o Bandymy metodas Dydzi Deklaruojama
Esminés charakteristikos paga‘[ Eﬁ 13476-3 DN/ID gsr/upéq TS k{asé

Geometrinés charakteristikos " EN I1SO 3126 1800+2000 4 atitinka
Atsparumas kaitinimui (krosnies bandymas)" ENISO 12091 1800+2000 4 atitinka
Ziedo standumas EN 1SO 9969 1800+2000 4 atitinka /SN 8
Atsparumas smigiams" (-10 °C) H priedas 1800+2000 4 atitinka
SUJLREIMo S Ridrimbsincralz ISO 13259 18002000 4 nedeklaruojama
tarpinémis hermetikumas"
Ziedo lankstumas ? ENISO 13968 ;ggg j Z::::;E:jgzg
Stipris tempiant (sialés) ? ENISO 13262 1800+2000 4 atitinka
Sulydomujy sujungimy stiprumas ? ENISO 13262 1800+2000 4 atitinka

" Charakteristikos reglamentuotos ,Reglamentuojamy statybos produkty sarade®, patvirtintame Lietuvos Respublikos

aplinkos ministerijos jsakymu Nr. D1-15 (2022-01-24), atnaujintoje jsakymo Nr. D1-175 (2025-11-07) redakcijoje

* Charakteristikos papildomai deklaruojamos gamintojo
'/ i
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